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Gamme des produits Raccord à Compression  

En Polypropylène PP 

Service Qualité 

 

Raccords à Compression PP  

 

Description :  

 Raccords en PP pour canalisation en PEHD sous pression. 

 Installation facile et aisée. La jonction est réalisée par la 

compression d’une bague de joint. 

 Joint carré sur la paroi extérieure de tube en PEHD, 

conférant ainsi à l’assemblage une parfaite étanchéité. 

 

 

Application : 

Distribution d’eau, irrigation, industrie… 
  

 

 

  

Diamètre nominale (dn): 
 
Du Ø 20 mm au Ø 63 mm. 

 

 

Marquage : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom ou sigle du fabricant : SPLAST 
Nom de l’article : Ex : Coude Egale  
Pression Nominal : PN16 
Composition du raccord : Polypropylène 

Diamètre nominal : Ex : D.32x32 
Norme : ISO 17885 
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Raccords à Compression PP  

Gamme de produit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

COUDE PP à 90° EGALE  

Référence           Ø 

13 400 2020     20x20 

13 400 2525     25x25 

13 400 3232     32x32 

13 400 4040     40x40 

13 400 5050     50x50 

13 400 6363     63x63 

 

COUDE PP à 90° Mâle 

Référence           Ø 

13 405 2012     20x1/2 

13 405 2534     25x3/4 

13 405 3210     32x1’’ 

13 405 4014     40x1’1/4 

13 405 5012     50x1’1/2 

13 405 6320     63x2’’ 

 

COUDE PP à 90° Femelle 

Référence           Ø 

13 403 2012     20x1/2 

13 403 2534     25x3/4 

13 403 3210     32x1’’ 

13 403 4014     40x1’1/4 

13 403 5012     50x1’1/2 

13 403 6320     63x2’’ 

 

MANCHON PP EGALE  

Référence           Ø 

13 401 2020     20x20 

13 401 2525     25x25 

13 401 3232     32x32 

13 401 4040     40x40 

13 401 5050     50x50 

13 401 6363     63x63 

 

RACCORD PP Femelle  

Référence           Ø 

13 407 2012     20x1/2 

13 407 2534     25x3/4 

13 407 3210     32x1’’ 

13 407 4014     40x1’1/4 

13 407 5012     50x1’1/2 

13 407 6320     63x2’’ 

 

RACCORD PP Mâle 

Référence           Ø 

13 406 2012     20x1/2 

13 406 2534     25x3/4 

13 406 3210     32x1’’ 

13 406 4014     40x1’1/4 

13 406 5012     50x1’1/2 

13 406 6320     63x2’’ 
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Caractéristiques techniques : 

Caractéristiques dimensionnelles : Conforme à la norme ISO 17885 

Etanchéité des assemblages : Pas de fuite 

  

TE PP EGALE  

Référence           Ø 

13 230 0020     20x20x20 

13 230 0025     25x25x25 

13 230 0032     32x32x32 

13 230 0040     40x40x40 

13 230 0050     50x50x50 

13 230 0063     63x63x63 

 

TE PP Femelle  

Référence           Ø 

13 404 2012     20x1/2x20 

13 404 2534     25x3/4x25 

13 404 3210     32x1’’x32 

13 404 4014     40x1’1/4x40 

13 404 5012     50x1’1/2x50 

13 404 6320     63x2’’x63 

 

BOUCHON PP  

Référence           Ø 

13 408 2020       20 

13 408 2525       25  

13 408 3232       32 

13 408 4040       40 

13 408 5050       50 

13 408 6363       63 

 


